响应文件格式如下：

呼和浩特市城发供热有限责任公司防蒸汽服采购项目
响应文件

投标人：                            （盖单位章）
2025 年       月     日
目录

一、企业法人身份证明或授权委托书（格式自拟）

二、企业营业执照

三、信用查询截图

四、近三年无违法、违纪、违约的承诺函（格式自拟）

五、投标人认为有利于本项目投标的其他资料
一、投标报价表
	项目名称
	合计总价（元）
	不含税总价（元）
	备注

	防蒸汽服
	
	
	

	说明
	1、报价应包含完成本项目所需的运输费、技术服务费、劳务费、管理费、利润、税金以及验收费等全部费用（采购人不再另行支付其他费用）


说明：1.所有价格均系用人民币表示，报价小数点后保留两位小数（保留到分位）；
2.以上内容缺一不可，格式、内容和签署、盖章必须完整。
投标人：                             （公章或签字）

法人代表或授权委托人：               （签字或盖章）

投标人电话：                  
日  期：      年      月      日

耐高温防蒸汽服参数要求
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防蒸汽服是由持久性纯棉阻燃布、防水覆膜布、阻燃隔热毡、纯棉里子布四层材料组合而成，本产品具有阻燃、隔热、耐温、防蒸汽等特性，可全方位对穿戴者进行防护，应用于电厂、高温带压下200度的管道堵漏、抢修及在有蒸汽的环境。

技术参数：

外围面料材料名称、单位面积质量：阻燃面料(210±5)g/㎡

隔热层面料材料名称、单位面积质量：阻燃隔热毡(450±5)g/㎡
舒适层面料材料名称、单位面积质量：纯棉阻燃布料(120士6)g/㎡
技术性能：1、整体热防护性能 TPP（cal/c㎡）≥28
整套衣服重量：4.5kg

阻燃性能：续燃时间：≤2s；损毁长度：≤100mm

断裂强力：外层≥600N；舒适层≥300N

外层撕破强力：≥50N

热稳定性能：≤10％

缩水变化率：≤5％

接缝断裂强力：≥500N

表面抗湿性能：≥3级
特性：

1、防蒸汽服具有良好的耐高温、防蒸汽性能；
2、服装款式为分体式，其特点轻便、灵活、密封性好；
3、服装包括：头罩、上衣、下裤、手套；
4、规格：L、XL、XXL；
5、不含聚氯乙烯，石棉及玻璃纤维；
6、可重复使用；

7、储存时间2年，建议使用3个月后检查，有损坏需及时进行更换。
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